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Опоры подвижные ОПХ3 

Таблица 1. Опоры подвижные хомутовые ОПХ3 

Обозначение Тип опоры 

Наружный 

диаметр, dн Масса, кг 

ОПХ3-100.57 Х3 57 3,5 

ОПХ3-100.76 Х3 76 3,8 

ОПХ3-100.89 Х3 89 4,7 

ОПХ3-100.108 Х3 108 4,6 

ОПХ3-100.114 Х3 114 4,6 

ОПХ3-100.127 Х3 127 4,6 

ОПХ3-100.133 Х3 133 5,5 

ОПХ3-100.140 Х3 140 5,5 

ОПХ3-100.159 Х3 159 7,1 

ОПХ3-100.165 Х3 165 7,1 

ОПХ3-100.194 Х3 194 10,6 

ОПХ3-100.219 Х3 219 11,8 

ОПХ3-100.273 Х3 273 16,3 

ОПХ3-100.325 Х3 325 24,4 

ОПХ3-100.377 Х3 377 29,9 

ОПХ3-100.426 Х3 426 32,5 

ОПХ3-100.480 Х3 480 39,2 

ОПХ3-100.530 Х3 530 42,2 

ОПХ3-100.630 Х3 630 65,1 



ОПХ3-150.57 Х3 57 4,4 

ОПХ3-150.76 Х3 76 4,7 

ОПХ3-150.89 Х3 89 4,8 

ОПХ3-150.108 Х3 108 5,9 

ОПХ3-150.114 Х3 114 5,9 

ОПХ3-150.127 Х3 127 5,9 

ОПХ3-150.133 Х3 133 7,3 

ОПХ3-150.140 Х3 140 7,3 

ОПХ3-150.159 Х3 159 8,8 

ОПХ3-150.165 Х3 165 8,8 

ОПХ3-150.194 Х3 194 12,1 

ОПХ3-150.219 Х3 219 13,4 

ОПХ3-150.273 Х3 273 18 

ОПХ3-150.325 Х3 325 30,8 

ОПХ3-150.377 Х3 377 33,2 

ОПХ3-150.426 Х3 426 35,8 

ОПХ3-150.480 Х3 480 43,4 

ОПХ3-150.530 Х3 530 46,5 

ОПХ3-150.630 Х3 630 71,2 

 


