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Таблица 1. Закладные детали МИ4-1 – МИ4-48 

№ 

Марка 
закладной 
детали 

Размеры детали 

Вес, 

кг. 

Пластина Анкеры 

Ширина, 
мм 

Длина, 
мм 

Толщина, 
мм 

Диаметр и 

кол-во 
Длина, 
мм 

1 МИ4-1 

340 

2L100х63х6 В=80 

4 шт., 12А3 490 3,4 

340 2 шт., 10А3 300 3,4 

2 МИ4-2 

240 

2L75х7 В=200 

6 шт., 8А3 280 4,1 

240 2 шт., 8А3 200 4,1 

3 МИ4-3 

190 

2L63х6 В=300 

4 шт., 8А3 280 3,9 

190 2 шт., 8А3 150 3,9 

4 МИ4-4 

170 

2L63х6 В=470 

6 шт., 8А3 280 6,3 

170 3 шт., 8А3 130 6,3 

5 МИ4-5 

240 

2L75х7 В=200 

6 шт., 12А3 490 6,0 

240 2 шт., 8А3 200 6,0 

6 МИ4-6 

390 

2L75х6 В=250 

6 шт., 12А3 490 7,0 

390 2 шт., 10А3 350 7,0 



7 МИ4-7 

240 

2L110х70х8 В=300 

8 шт., 14А3 500 11,7 

240 2 шт., 8А3 200 11,7 

8 МИ4-8 

390 

2L110х70х8 В=240 

8 шт., 12А3 490 9,4 

390 3 шт., 10А3 350 9,4 

9 МИ4-9 

240 

2L75х7 В=200 

8 шт., 8А3 280 4,3 

240 2 шт., 8А3 200 4,3 

10 МИ4-10 

240 

2L63х7 В=700 

8 шт., 8А3 280 9,1 

240 3 шт., 8А3 200 9,1 

11 МИ4-11 

480 

2L63х6 В=700 

8 шт., 8А3 280 9,4 

480 3 шт., 8А3 440 9,4 

12 МИ4-12 200 С20 4 шт., 8А3 330 4,2 

13 МИ4-13 300 С14 6 шт., 8А3 280 4,4 

14 МИ4-14 

100 

L63х6 

2 шт., 8А3 330 1,1 

100 2 шт., 8А3 290 1,1 

15 МИ4-15 200 L63х6 2 шт., 8А3 330 1,6 



200 2 шт., 8А3 290 1,6 

16 МИ4-16 

300 

L65х6 

3 шт., 8А3 330 2,4 

300 3 шт., 8А3 290 2,4 

17 МИ4-17 

п.м. 

L63х6 

5 шт., 8А3 330 6,9 

п.м. 5 шт., 8А3 290 6,9 

18 МИ4-18 

250 

L75х7 

2 шт., 8А3 330 2,5 

250 2 шт., 8А3 290 2,5 

19 МИ4-19 

300 

L75х7 

3 шт., 8А3 330 3,1 

300 3 шт., 8А3 290 3,1 

20 МИ4-20 

350 

L75х7 

3 шт., 8А3 330 3,5 

350 3 шт., 8А3 290 3,5 

21 МИ4-21 

п.м. 

L75х7 

5 шт., 8А3 330 9,2 

п.м. 5 шт., 8А3 290 9,2 

22 МИ4-22 

250 

L90х8 

2 шт., 10А3 410 3,6 

250 2 шт., 10А3 360 3,6 



23 МИ4-23 

300 

L90х8 

3 шт., 10А3 410 4,7 

300 3 шт., 10А3 360 4,7 

24 МИ4-24 

350 

L90х8 

3 шт., 10А3 410 5,2 

350 3 шт., 10А3 360 5,2 

25 МИ4-25 

п.м. 

L90х8 

5 шт., 10А3 410 13,3 

п.м. 5 шт., 10А3 360 13,3 

26 МИ4-26 100 L63х6 4 шт., 8А3 290 1,0 

27 МИ4-27 200 L63х6 4 шт., 8А3 290 1,5 

28 МИ4-28 300 L63х6 6 шт., 8А3 290 2,4 

29 МИ4-29 п.м. L63х6 8 шт., 8А3 290 6,6 

30 МИ4-30 250 L75х7 4 шт., 8А3 290 2,4 

31 МИ4-31 300 L75х7 6 шт., 8А3 290 3,1 

32 МИ4-32 350 L75х7 6шт., 8А3 290 3,5 

33 МИ4-33 п.м. L75х7 8 шт., 8А3 290 8,9 

34 МИ4-34 250 L90х8 4 шт., 10А3 360 3,6 



35 МИ4-35 300 L90х8 6 шт., 10А3 360 4,6 

36 МИ4-36 350 L90х8 6 шт., 10А3 360 5,1 

37 МИ4-37 п.м. L90х8 8 шт., 10А3 360 12,7 

38 МИ4-38 220 2L180х110х10 В=200 4 шт., 12А3 450 10,5 

39 МИ4-39 220 2L180Х110х10 В=300 6 шт., 12А3 450 15,7 

40 МИ4-40 

270 

2L180Х110х10 В=200 

4 шт., 12А3 450 10,8 

270 2 шт., 12А3 170 10,8 

41 МИ4-41 

140 

2L110Х70х8 В=240 

6 шт., 12А3 260 7,2 

140 6(-40х40х8) 260 7,2 

42 МИ4-42 

140 

2L110Х70х8 В=350 

6 шт., 12А3 260 9,6 

140 6(-40х40х8) 260 9,6 

43 МИ4-43 

300 

L110Х70х8 

3 шт., 12А3 370 4,5 

300 2 шт., 8А3 240 4,5 

44 МИ4-44 

300 

L75Х50х5 

3 шт., 8А3 280 2,1 

300 3 шт., 8А3 290 2,1 



45 МИ4-45 

100 

L50х5 

2 шт., 8А3 280 0,8 

100 2 шт., 8А3 290 0,8 

46 МИ4-46 п.м. L50х5 5 шт., 8А3 290 4,4 

47 МИ4-47 300 L75х7 3 шт., 8А3 290 2,7 

48 МИ4-48 150 L63х5 2 шт., 8А3 290 0,9 

49 МИ4-49 

300 

L110Х70х8 

3 шт., 12А3 490 4,7 

300 1 шт., 8А3 270 4,7 

50 МИ4-50 

200 

2L63Х6 В=700 

8 шт., 8А3 280 9,1 

200 3 шт., 8А3 160 9,1 

51 МИ4-51 

400 

2L63х8 В=700 

8 шт., 8А3 280 9,3 

400 3 шт., 8А3 360 9,3 

52 МИ4-52 

250 

2L63Х6 В=320 

4 шт., 8А3 280 4,3 

250 2 шт., 8А3 200 4,3 

53 МИ4-53 

150 

2L63Х6 В=470 

6 шт., 8А3 280 6,2 

150 3 шт., 8А3 100 6,2 

 


