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Опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88  



Опоры трубопроводов ТХ 

Таблица 1. Опоры тавровые хомутовые ОСТ 36-146-88. Тип ТХ 

Обозначение Исполнение Размеры болта dxl 
Высота до снования 

трубопровода Н, мм Масса, кг 

18-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1 

18-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1 

25-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1 

25-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1 

32-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1 

32-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1 

38-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1 

38-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1 

45-ТХ-АС00 АС00 М12х40 70 1 

45-ТХ-АС10 АС10 М12х40 100 1,1 

57-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,6 

57-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,2 

57-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,5 

57-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5 

57-ТХ-А21 А21 М12х40 156 3,9 

57-ТХ-А22 А22 М12х40 156 7,8 

57-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3 

57-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6 

76-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,7 



76-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,4 

76-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,6 

76-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,2 

76-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4 

76-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8 

76-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,1 

76-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,2 

89-ТХ-А11 А11 М12х40 106 2,8 

89-ТХ-А12 А12 М12х40 106 5,6 

89-ТХ-АС11 АС11 М12х40 106 2,7 

89-ТХ-АС12 АС12 М12х40 106 5,4 

89-ТХ-А21 А21 М12х40 156 4,1 

89-ТХ-А22 А22 М12х40 156 8,2 

89-ТХ-АС21 АС21 М12х40 156 3,2 

89-ТХ-АС22 АС22 М12х40 156 6,4 

108-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 7,9 

108-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 7,7 

108-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 10,9 

108-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 8,9 

133-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 8,7 

133-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 8,5 



133-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 11,7 

133-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 9,7 

159-ТХ-Б12 Б12 М16х50 100 9,3 

159-ТХ-БС12 БС12 М16х50 100 9,1 

159-ТХ-Б22 Б22 М16х50 150 12,3 

159-ТХ-БС22 БС22 М16х50 150 10,3 
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